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Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.7

1. Αρχή Λειτουργίας των ΠΑΙ : Η Σχάση

2. Πυρηνική Ηλεκτροπαραγωγή – ΠΗΣ

3. Πυρηνικά Υλικά και Τύποι ΠΑΙ

4. Σύγχρονοι ΠΑΙ

5. Ο Κύκλος του Πυρηνικού Καυσίµου

6. ∆ιαστασιολόγηση, Παραγωγή Ενέργειας και 

Λειτουργία ενός ΠΑΙ 
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Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.7

7. Ραδιοπεριβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη 

Λειτουργία των ΠΑΙ

8. Πυρηνικά Ατυχήµατα

9. Εξέλιξη των ΠΑΙ

10. ΠΑΙ 4ης Γενιάς
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Κ ε φ ά λ α ι ο 2 ο
Εισαγωγή στην Πυρηνική 

Τεχνολογία

5. Ο Κύκλος του Πυρηνικού 

Καυσίµου
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Ισοτοπικές συστάσεις U (%)

99.275238U

< 0.31.5-50.720235U

0.0054234U

DU
Εµπλου-

τισµένο
Φυσικό
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Παραγωγή Στοιχείων ΠΚ –
UO2

Το επεξεργασµένο ορυκτό U3O8, που 

ονοµάζεται και yellow cake, µετα-

τρέπεται σε αέριο διφασικό µίγµα, 

για να ακολουθήσει η διαδικασία του 

αεριώδους εµπλουτισµού.

Ακολουθεί η αντίστροφη διαδικασία 

της µετατροπής του εµπλουτισµένου 

αερίου UF6 σε µεταλλικό UO2.
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Εµπλουτισµός U µε Αεριώδη 
∆ιάχυση
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Ο Κλασσικός Κύκλος του Πυρηνικού Καυσίµου
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Ο Κλασσικός Κύκλος του ΠΚ 
Αναλυτικά
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Ο Προηγµένος Κύκλος του ΠΚ
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Ο Προηγµένος Κύκλος του ΠΚ Παραστατικά
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Ο Προηγµένος Κύκλος του ΠΚ (Αγγλική Ορολογία)
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Από το ∆ισκίο του ΠΚ στο 

∆οχείο του Αντιδραστήρα

∆ισκίο : 10Φ x 20 mm

Ράβδος : 3.7 m ύψος

Στοιχείο : 200 mm πλάτος

Πυρήνας : 3 x 3.7(ύψος) m

∆οχείο : 5 x 12 (ύψος) m
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Στοιχείο (∆εσµίδα) Πυρηνικού 
Καυσίµου
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Στοιχείο (∆εσµίδα) 
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