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Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.19

1. Αρχή Λειτουργίας των ΠΑΙ : Η Σχάση

2. Πυρηνική Ηλεκτροπαραγωγή – ΠΗΣ

3. Πυρηνικά Υλικά και Τύποι ΠΑΙ

4. Σύγχρονοι ΠΑΙ

5. Ο Κύκλος του Πυρηνικού Καυσίµου

6. ∆ιαστασιολόγηση, Παραγωγή Ενέργειας και 

Λειτουργία ενός ΠΑΙ 
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Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.19

7. Ραδιοπεριβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη 

Λειτουργία των ΠΑΙ

8. Πυρηνικά Ατυχήµατα

9. Εξέλιξη των ΠΑΙ

10. ΠΑΙ 4ης Γενιάς
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Εισαγωγή στην Πυρηνική 

Τεχνολογία

9. Εξέλιξη των Πυρηνικών 

Αντιδραστήρων Ισχύος
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Η Εξέλιξη των ΠΑΙ
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Η Εξέλιξη των ΠΑΙ

9.1 Πυρηνικοί Αντιδραστήρες       

1ης Γενιάς

1945-1965
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1η Γενιά : Τα Πρώτα 
Πρωτότυπα
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Shippingport

�ΗΠΑ, Ohio River, 40km από Pittsburg

�PWR, 60MWe (αντίγραφο πυρηνικού 

αντιδραστήρα υποβρυχίου)

�Εµπλουτισµένο U

�Μπήκε σε λειτουργία το 1957

�Το 1977 µετασκευάστηκε σε αναπαραγωγικό 

αντιδραστήρα

�Το 1982 αποξηλώθηκε
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Shippingport
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Shippingport
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Dresden

�ΗΠΑ, Morris, Illinois

�BWR, 200MWe (τύπος GE)

�Εµπλουτισµένο U

�Μπήκε σε λειτουργία το 1960

�∆ιέκοψε τη λειτουργία του το 1978
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Dresden
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Dresden
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Fermi I

�ΗΠΑ, Monroe, Michigan

�Αντιδραστήρας Ταχέων Νετρονίων Ψυχόµενος µε 

Υγρά Αλατα (LMFBR), ισχύος 61 MWe.

�Εµπλουτισµένο U 15-30%

�Μπήκε σε λειτουργία το 1966

�∆ιέκοψε τη λειτουργία του το 1972 και ήδη 

βρίσκεται σε φάση αποξήλωσης
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Fermi
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Βρετανικοί ΠΑΙ τύπου 
MAGNOX

�Καθαρά Βρετανική Σχεδιοκατασκευή, έδωσε µια 

σειρά από µικρούς ΠΑΙ (1965-72) µε µετεξέλιξη 

στους Εξελιγµένους Αεριόψυκτους Αντιδραστήρες 

τύπου AGR (Advanced Gass-Cooled Reactors).

�Ηταν η µεγάλη ελπίδα της Βρετανικής Πυρηνικής 

Βιοµηχανίας.

�Πήραν το όνοµά τους από το περίβληµα του ΠΚ 

(magnesium oxide).

�ΠΚ Ουράνιο, Επιβραδυντής Γραφίτης, Ψυκτικό CO2.
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Βρετανικοί ΠΑΙ τύπου 
MAGNOX

�Χαρακτηριστικό τους η πολύ µικρή πυκνότητα 

ισχύος (0.1-0.5 MWe/m
3 έναντι των 30 ενός PWR) 

και οι πολύ µεγάλες διαστάσεις τους (D=17m, 

H=40m).

�Περιορισµοί επέβαλαν πολύ χαµηλές θερµοκρασίες 

περιβλήµατος (500 °C) και ψυκτικού στην έξοδο 

(400 °C).

25-10-03 ΠΤ-ΣΕΜΦΕ-Εισαγωγή στην ΠΤ-2.19 18

Magnox



1. 10

25-10-03 ΠΤ-ΣΕΜΦΕ-Εισαγωγή στην ΠΤ-2.19 19

Magnox
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Magnox - Τοµή
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Magnox 
Calder Hall – 45 MWe
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Αποξήλωση των Magnox
(Decommissioning)
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Η Εξέλιξη των ΠΑΙ

9.2  ΠΑΙ 2ης Γενιάς 

1965-1998
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2η Γενιά : Οι Σηµερινοί 
Εµπορικοί ΠΑΙ
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